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Wroctaw, dnia 12.04.2021 r.

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr NANOPURE-01/03/2021 pn. ,Zakup i dostawa sprzetu i aparatury
badawczej: cze$¢ I: Komora rekawicowa; czeé¢ II: Blade coater”

Do Wykonawcéw

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE

Informujemy, ze 09.04.2021 do postepowania NANOPU RE-01/03/2021 wptynety nastepujace pytania:
Pytanie 1 - Dotyczy czgéci | — Komora rekawicowa:

Proszg o podanie ostatecznego stanowiska Zamawiajacego w zakresie wymagane; czystosci
atmosfery. W dniu 23.03 udzielona zostata odpowieds dopuszczajgca wieksze ilosci zt6z w
kolumnach jednostki oczyszczajacej ( odpowiednio 5,5 kg i 7,25kg), ale przy zachowania
minimalnych wymagalnych parametréw zdolnoéci oczyszczania gazu z tlen i wilgoci. Nastepnie w
dniu 30.03. br udzielona zostata odpowied? dot. minimalnych iloéci tlenu w komorze w domysle
zapewne miata ona wynosi¢ ponizej 1 ppm 02 (&It;1 ppm 02) z doktadnoscig odczytu detektora
wynoszéca 0,2 ppm. (przyp. - wczeéniej wymagana wartoé¢ dot. minimalnych ilosci tlenu w
komorze wynosita &It;0,5 ppm z doktadnoéé odczytu detektora 0,1 ppm). Wartoé¢ ta zostata
powigkszona (pogorszona) zaréwno dot. wymaganej czysto$ci atmosfery dot. stezenia tlenu jak
réwniez zmniejszona zostata dokfadnoé¢ pomiaru detektora tlenu.

Rozumiemy, ze minimalna iloé¢ wilgoci w komorze nie ulega zmianom i ma wynosi¢ zgodnie z
zapisami pierwotnej wersji specyfikacji ponizej 0,5 ppm H20 (&It:0,5 ppm H20) z doktadnoécig
odczytu detektora wynoszacg 0,1 ppm. Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedz na pyt. 1:

TAK, Zamawiajacy nie dokonat zmian wymagan dot. parametréw wilgotnoéci w komorze.

Pytanie 2 - Dotyczy czesci | — Komora rekawicowa:

Prosze o informacje jaki rodzaj pomiaru w zakresie kwalifikacji operacyjnej (0Q) ma zostaé wykonany
w celu zweryfikowania szczelnoéci komory rekawicowej wypetnionej gazem obojetnym (argonem ).

Odpowied? na pyt. 2:

Zamawiajacy nie uwzglednit w specyfikacji sposobu dokonania tego pomiaru. Ta kwestia
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Pytanie 3- Dotyczy czesci | = Komora rekawicowa:

Prosze o wskazanie systemu kontroli pomiaru cisnienia wewnatrz komory. Czy ma to by¢
programowalny czujniki cisnienia (przetwornik elektryczny suchy) czy urzadzenie pomiarowe dziatajgce
na zasadzie aparatu przepuszczajacego gaz przez piyn (olej).

Odpowiedz:

Zamawiajacy okreéla system pomiaru cinienia wewnatrz komory jako bezolejowy/bezcieczowy,
celem wyeliminowania mozliwosci zanieczyszczenia wnetrza komory uzytg ciecza.

Udzielone odpowiedzi nie maja istotnego wplywu na przebieg postepowania, w zwigzku
z powyiszym termin skfadania ofert pozostaje bez zmian tj. 16.04.2021r.

Powyisze informacje sa wigzace dla wszystkich Wykonawcéw. Prosimy uwzglednic

je w sporzadzanej ofercie.

W imieniu Zamawiajgcego
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